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[bookmark: _Toc9753]引言
[bookmark: _Toc90027693][bookmark: _Toc453934415][bookmark: _Toc23844][bookmark: _Toc89905472][bookmark: _Toc89905874][bookmark: _Toc146][bookmark: _Toc89909846][bookmark: _Toc90028229][bookmark: _Toc89905070][bookmark: _Toc89907142][bookmark: _Toc89906257][bookmark: _Toc89908786][bookmark: _Toc5937]目的
[bookmark: _Toc4107]本需求分析说明书旨在明确数据驱动全域智慧数字交通平台（软件）的功能需求、性能需求及其他相关需求，为系统的设计、开发、测试、验收及后续维护提供依据。通过本说明书，确保开发团队、用户单位及运维团队对系统的需求达成一致理解。本文的预期读者为：软件开发组、测试组全体成员；公司专家评审组；项目业主；项目验收专家组；软件运维组；升级改造组。
[bookmark: _Toc28586][bookmark: _Toc7410]范围
[bookmark: _GoBack]软件名称：数据驱动全域智慧数字交通平台
主要功能：基础设施模块功能、运输服务模块功能、行业智治模块功能。
[bookmark: _Toc89905071][bookmark: _Toc453934417][bookmark: _Toc89908787][bookmark: _Toc89909847][bookmark: _Toc89905875][bookmark: _Toc90028230][bookmark: _Toc89906258][bookmark: _Toc90027694][bookmark: _Toc89905473][bookmark: _Toc29231][bookmark: _Toc11015][bookmark: _Toc89907143][bookmark: _Toc17605]定义、简写和缩略语
	序号
	术语名称
	术语定义

	1
	总体结构
	软件系统的总体逻辑结构。按照不同的设计方法，有不同的总体逻辑结构。若采用传统的面向功能或面向数据的结构化设计方法，则总体逻辑结构为一树形的功能模块结构图。若采用时尚的面向对象或面向部件（组件）的设计方法，则总体逻辑结构为部件（组件）的组装图。

	2
	外部接口
	本软件系统与其它软件系统之间的接口，接口设施可以是中间件。接口描述包括：传输方式、带宽、数据结构、传输频率、传输量（兆/秒）、传输协议。

	3
	数据结构
	数据结构包括：关系数据库表的结构、对象数据库表的结构、变量说明。

	4
	概念数据模型
	关系数据库的逻辑设计模型，叫概念数据模型。主要内容包括一张逻辑E--R图及其相应的数据字典。

	5
	物理数据模型
	关系数据库的物理设计模型，叫物理数据模型。主要内容包括一张物理表关系图及其相应的数据字典。

	6
	视图
	在基表之上建立的一张虚表，叫视图，它具有物理表的许多性质，在授权上很有用。

	7
	角色
	数据库中享有某些特权操作的用户，叫角色。

	8
	子系统
	具有相对独立功能的小系统叫子系统。一个大的软件系统可以划分为多个子系统，每个子系统可由多个模块或多个部件组成。

	9
	模块
	具有功能独立、能被调用的信息单元叫模块。模块是结构化设计中的概念。

	10
	部件（组件）
	具有功能独立、能被调用的、且已包装的信息单元叫部件（组件）部件是面向对象设计中的概念。

	11
	内部接口
	软件系统内部各子系统之间、各部件之间、各模板之间的接口，叫内部接口。接口描述包括：调用方式、入口信息、出口信息等。

	12
	相关文件
	相关文件是指：当本文件内容变更后，可能引起变更的其它文件。如需求分析报告、详细设计说明书、测试计划、用户手册。

	13
	参考资料
	参考资料是指：本文件书写时用到的其它资料。如各种有关规范、模板、标准、准则。


[bookmark: _Toc89905876][bookmark: _Toc25455][bookmark: _Toc7845][bookmark: _Toc9469][bookmark: _Toc89905474][bookmark: _Toc90027695][bookmark: _Toc89905072][bookmark: _Toc89906259][bookmark: _Toc89907144][bookmark: _Toc89909848][bookmark: _Toc453934418][bookmark: _Toc89908788][bookmark: _Toc90028231]参考资料
[bookmark: _Toc5712]（1）《GB/T 8566 —2007 信息技术软件周期过程》 
（2）《GB/T 8567 —2006 计算机软件产品开发文件编制指南》 
（3）《GB/T 19003—2008 软件工程GB/T19001—2000应用于计算机软件的指南》 
（4）《GB/T 9385 —2008  计算机软件需求说明编制指南》
[bookmark: _Toc89908789][bookmark: _Toc89907145][bookmark: _Toc89905877][bookmark: _Toc89906260][bookmark: _Toc90028232][bookmark: _Toc89905073][bookmark: _Toc453934419][bookmark: _Toc89905475][bookmark: _Toc89906651][bookmark: _Toc89909849][bookmark: _Toc90027696][bookmark: _Toc89910300]（5）本软件特有的参考资料，如招标文件，相关标准等等……）
[bookmark: _Toc20903][bookmark: _Toc4145]
总体描述
[bookmark: _Toc20009][bookmark: _Toc24549][bookmark: _Toc5919]产品描述
[bookmark: _Toc116]数据驱动全域智慧数字交通平台主要分为基础设施、运输服务和行业智治三个模块。
基础设施包括公路管理、铁路管理、民航管理、邮政管理、港航管理等核心功能。
运输服务包括客运服务、货运服务等核心功能。
行业智治包括审批信用、综合执法、安全管理等核心功能。
这些模块共同构成了数据驱动全域智慧数字交通平台的完整功能框架。
[bookmark: _Toc17385]系统接口
·外部系统接口：支持对接外部系统并实时更新获取数据。
[bookmark: _Toc18778][bookmark: _Toc22426]用户界面
[bookmark: _Toc21859]应该遵循的基本原则：无论是控件使用，提示信息措辞，还是颜色、窗口布局风格，遵循统一的标准，做到风格的一致。
颜色使用恰当，遵循对比原则。
[bookmark: _Toc103926330][bookmark: _Toc19327]接口设计
(1) 基于HTTP POST方式进行数据请求,编码格式统一为UTF-8编码。
(2) 按特定规则通过SHA1加密生成签名进行验签鉴权。
(3) 在传输过程中应对传输通道进行加密、对传输内容采用AES加密。
(4) 请求和响应格式为JSON。
[bookmark: _Toc785623299][bookmark: _Toc22741]运行环境
(1) 服务器操作系统
Linux：推荐使用 Ubuntu 20.04.2 LTS 及以上版本。
Windows：推荐使用 Windows 10 及以上版本。
(2) 数据库
电科金昌：推荐使用 KESV8R6C9B14 或更高版本。
MongoDB：推荐使用 MongoDB v3.6.8。
[bookmark: _Toc13561][bookmark: _Toc2590][bookmark: _Toc21493]产品功能
	模块
	功能模块
	功能模块简述

	[bookmark: _Toc7647][bookmark: _Toc28928]基础设施
	公路管理
	公路路网管理以及其他体征指标

	
	铁路管理
	铁路路线相关体征指标以及其他体征指标

	
	民航管理
	民航航线相关体征指标以及其他体征指标

	
	邮政管理
	邮政管理相关体征指标以及其他体征指标

	
	港航管理
	港航航线相关体征指标以及其他体征指标

	运输服务
	客运服务
	客运服务相关体征指标

	
	货运服务
	货运服务相关体征指标

	行业智治
	审批信用
	审批信用相关体征指标

	
	综合执法
	综合执法相关体征指标

	
	安全管理
	安全管理相关体征指标


[bookmark: _Toc5643]用户特点
预期用户为驾驶舱使用人员，通常具备以下特点：
·一定的计算机操作能力，能够熟练操作监控软件及相关系统。
·良好的交通管理知识和经验，了解驾驶舱的基本流程和规则。
·较强的责任心和应急处理能力，能够在紧急情况下迅速做出反应，确保软件流畅。
[bookmark: _Toc15495][bookmark: _Toc2883][bookmark: _Toc24622]约束
[bookmark: _Toc664495942][bookmark: _Toc844]法律法规
数据隐私保护：系统需遵守《个人信息保护法》等相关法律法规，确保用户数据的收集、存储和使用合法合规。
行业标准：系统需符合交通行业的特定标准和规范。
知识产权：系统开发过程中使用的第三方软件或库需符合知识产权相关法律法规，避免侵权风险。
[bookmark: _Toc1268332794][bookmark: _Toc15684]硬件局限
响应时间要求：系统需在3秒内响应用户操作，硬件配置需满足高并发和低延迟的需求。
计算能力：硬件需具备足够的计算能力，以支持复杂的数据处理和实时分析功能。

[bookmark: _Toc90027709][bookmark: _Toc6024][bookmark: _Toc89909856][bookmark: _Toc89910301][bookmark: _Toc16659][bookmark: _Toc90028245][bookmark: _Toc17597][bookmark: _Toc624782511][bookmark: _Toc89908802]具体需求
[bookmark: _Toc89907160][bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc89905886][bookmark: _Toc89909858][bookmark: _Toc20320][bookmark: _Toc89905088][bookmark: _Toc90027711][bookmark: _Toc2936][bookmark: _Toc89908804][bookmark: _Toc89904686][bookmark: _Toc8084][bookmark: _Toc1159151521][bookmark: _Toc89905490][bookmark: _Toc89906275][bookmark: _Toc90028247]功能
基础设施
公路管理
公路路网管理
1． 包括重庆境内高速公路路网/普通公路路网上图展示，提供高速普通切换功能。
2． 将对接海康视频资源，选取部分高速公路视频、普通公路视频资源，需地图打点标记并支持查看视频功能。
其他体征指标
包括高速公路出口流量、在网流量、统计数据等体征指标和实时数据在驾驶舱进行展示，展现位置及样式以UI界面为准。
铁路管理
铁路路线
重庆境内铁路路线图上图展示。
其他体征指标
铁路总里程等体征指标上图，展现位置及样式以UI界面为准。
民航管理
民航航线
将重庆到国内/国际的航线以飞线的形式进行展示，支持国内航线和国际航线切换功能。
其他体征指标
展示民航吞吐量、放行率等静态动态数据，展现位置及样式以UI界面为准。
邮政管理
邮政局主要场所地图打点上图及其他邮政相关的指标展示上图。
港航管理
港航航线
重庆流域的两大江系上图展示；标记打点重庆境内的港口码头以及展示港航航线。
其他体征指标
展示港口其他货运量、客流量等指标数据，以UI设计为准。
运输服务
客运服务
展示中心城区公交、出租、轨道等相关体征指标数据，进入客运服务需将地图放大至中心城区进行展示；涉及GPS数据后期将进行接入展示。
货运服务
展示道路周转量、货运车数等体征数据上图。
行业智治
审批信用
展示行政许可、审批办结量等统计数据。
综合执法
展示国省干道、高速公路的超限率等统计指标。
安全管理
展示年度隐患数、轨道正点率等安全事件相关的统计指标数据。
[bookmark: _Toc22074][bookmark: _Toc28816][bookmark: _Toc55656112][bookmark: _Toc372]性能需求
[bookmark: _Toc1256887939][bookmark: _Toc12930]响应时间
系统程序打开要求响应时间不超过3秒。
查询、分析、统计、报表等内容，数据量不超过一年的情况下，单表查询时间原则上不超过3秒。特别复杂的分析、统计时间允许适当延长。
[bookmark: _Toc1866438881][bookmark: _Toc16160]在线用户及并发量
本项目用户并发量需同时支持100人并发量。
[bookmark: _Toc435947023][bookmark: _Toc598][bookmark: _Toc15323][bookmark: _Toc371887457][bookmark: _Toc136180296][bookmark: _Toc372006484][bookmark: _Toc436452225][bookmark: _Toc442683771][bookmark: _Toc527366032][bookmark: _Toc22215][bookmark: _Toc442673296][bookmark: _Toc944641238][bookmark: _Toc355264686][bookmark: _Toc184704885][bookmark: _Toc137393078][bookmark: _Toc33173565][bookmark: _Toc435947932][bookmark: _Toc470584423]属性
无
[bookmark: _Toc4542][bookmark: _Toc238684795][bookmark: _Toc21807][bookmark: _Toc355264687][bookmark: _Toc33173566][bookmark: _Toc527366033][bookmark: _Toc442673297][bookmark: _Toc136180297][bookmark: _Toc371887458][bookmark: _Toc435947024][bookmark: _Toc435947933][bookmark: _Toc436452226][bookmark: _Toc442683772][bookmark: _Toc470584424][bookmark: _Toc372006485][bookmark: _Toc137393079][bookmark: _Toc184704886]可靠性
系统具有高稳定性，在24小时开机的情况下，保证系统的稳定运行。
[bookmark: _Toc75896969][bookmark: _Toc16423][bookmark: _Toc5491]可用性
系统考虑实用性与先进性相结合，要体现出易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强、直观简洁、帮助信息丰富。
[bookmark: _Toc2142555312][bookmark: _Toc13864][bookmark: _Toc355264688][bookmark: _Toc27108]安全保密性
符合《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息系统安全保护等级标准》、《应用系统安全等级评估检测标准》、《计算机信息系统安全管理标准》等法律法规以及行业标准的规定。
[bookmark: _Toc355264690][bookmark: _Toc23738][bookmark: _Toc11566][bookmark: _Toc921335888]可维护性
系统具有强灵活性，能根据用户自身需求自定义不同功能模块和信息设置。
[bookmark: _Toc1535174746][bookmark: _Toc355264691][bookmark: _Toc24703][bookmark: _Toc27237]可移植性
保证数据由采集、存储、整理、审核到应用的一体化，各模块之间要实现数据共享，互联共通，清晰体现内在逻辑联系。系统应尽量采用国际、国家和行业标准，没有国际国内相关标准的要遵循重庆交通业务数据标准，以保证数据的通用性。便于移植。
[bookmark: _Toc355264693][bookmark: _Toc10997][bookmark: _Toc21230][bookmark: _Toc1813420964]开发文档齐全
开发过程各阶段技术文档应齐全，文档与实际要严格一致。


5

