医保专线、影像云专线、200M数据专线和九龙花园社区专线
医保专线

项目情况
于2024年12月1日本院使用的20兆医保云数据专线，测试为期半月。经过测试确认20M带宽最符合当前使用需求。

项目预（概）算

10080元/年。

采购标的汇总表

	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	是否进口

	1
	医保数据专线
	条
	1
	否


（四）项目技术要求（如需打*和▲符号的，请打上）

*1. 提供1条透明链路用于影像云数据传输，采用光纤方式接入，上传、下载带宽均不低于20M。A 端接入地址：重庆市医保中心（北碚区汉云大道5号浪潮机房）；Z 端接入地址：重庆市九龙坡第十三人民医院中心机房5楼。 

*2. 数据传输链路单点到用户端设备网络可用性不低于 99.9%。即平均到每月不可用时间不超过 45 分钟（按年计算全年不超过 9 小时）。

3. 数据传输链路内的关键链路、通道应采用冗余设计。

4. 数据传输链路传输网络的关键部分应采用节点设备冗余备份，以保障系统正常运行或快速恢复。

5. 数据传输链路传输网络设备宜具备热备份、热补丁功能，以提高系统 的可靠性、可维修性和维护保障性。

6. 数据传输链路所有线路，业务吞吐量要求达到 100%。

7. 24 小时内，数据传输链路丢包率不大于 0.01%。

8. 数据传输链路前端到区核心交换机传输时延不超10ms。

9. 所租用的数据传输链路上不能出现 CRC 校验错误。

*10. 供应商提供的数据链路需具有数据传输检测及纠错能力。需具有承载国家政务外网的安全性和可靠性。

影像云专线

项目情况

于2024年12月1日本院使用的50兆影像云数据专线，测试为期半月。经过测试确认50M带宽最符合当前使用需求。

（二）项目预（概）算

18000元/年。

（三）采购标的汇总表

	序号
	标的名称
	计量

单位
	数量
	是否进口

	1
	影像云专线
	条
	1
	否


（四）项目技术要求（如需打*和▲符号的，请打上）

*1. 提供1条透明链路用于影像云数据传输，采用光纤方式接入，上传、下载带宽均不低于50M。A 端接入地址：重庆市医疗云中心（北碚水土重庆移动数据中心B407I9）；Z 端接入地址：重庆市九龙坡第十三人民医院中心机房5楼。 

*2. 数据传输链路单点到用户端设备网络可用性不低于 99.9%。即平均到每月不可用时间不超过 45 分钟（按年计算全年不超过 9 小时）。

3. 数据传输链路内的关键链路、通道应采用冗余设计。

4. 数据传输链路传输网络的关键部分应采用节点设备冗余备份，以保障系统正常运行或快速恢复。

5. 数据传输链路传输网络设备宜具备热备份、热补丁功能，以提高系统 的可靠性、可维修性和维护保障性。

6. 数据传输链路所有线路，业务吞吐量要求达到 100%。

7. 24 小时内，数据传输链路丢包率不大于 0.01%。

8. 数据传输链路前端到区核心交换机传输时延不超10ms。

9. 所租用的数据传输链路上不能出现 CRC 校验错误。

*10. 供应商提供的数据链路需具有数据传输检测及纠错能力。需具有承载国家政务外网的安全性和可靠性。

三、九龙花园社区专线

（一）项目情况

于2024年12月1日本院与滩子口院区50兆数据专线，测试为期半月。经过测试确认50M带宽最符合当前使用需求。

（二）项目预（概）算

18000元/年。

（三）采购标的汇总表

	序号
	标的名称
	计量

单位
	数量
	是否进口

	1
	数据专线
	条
	1
	否


（四）项目技术要求（如需打*和▲符号的，请打上）

*1. 提供1条透明链路用于分院数据传输，采用光纤方式接入，上传、下载带宽均不低于50M。A 端接入地址：重庆市九龙坡区黄桷坪铁路新村16；Z 端接入地址：龙坡区滩子口403车站。 

*2. 数据传输链路单点到用户端设备网络可用性不低于 99.9%。即平均到每月不可用时间不超过 45 分钟（按年计算全年不超过 9 小时）。

3. 数据传输链路内的关键链路、通道应采用冗余设计。

4. 数据传输链路传输网络的关键部分应采用节点设备冗余备份，以保障系统正常运行或快速恢复。

5. 数据传输链路传输网络设备宜具备热备份、热补丁功能，以提高系统 的可靠性、可维修性和维护保障性。

6. 数据传输链路所有线路，业务吞吐量要求达到 100%。

7. 24 小时内，数据传输链路丢包率不大于 0.01%。

8. 数据传输链路前端到区核心交换机传输时延不超10ms。

9. 所租用的数据传输链路上不能出现 CRC 校验错误。

*10. 供应商提供的数据链路需具有数据传输检测及纠错能力。需具有承载国家政务外网的安全性和可靠性。

四、200M数据专线

（一）项目情况

于2024年11月21日在原来40M网络基础上扩容至200M测试，测试为期半月（扩容测试调查需求）。经过测试确认200M带宽最符合当前使用需求。

（二）项目预（概）算

48000元/年。

（三）采购标的汇总表

	序号
	标的名称
	计量

单位
	数量
	是否进口

	1
	200M数据专线
	条
	1
	否


（四）项目技术要求（如需打*和▲符号的，请打上）

1. 互联网专线带宽上、下行不低于200M。

*2. 提供至少1个互联网固定IP地址。为保证微信公众号、短信平台等对外应用服务不中断，服务器所映射的IP地址需保持不变。

*3. 为保证网站的稳定性，在通管局、网信办办理IP备案的80、8080、443端口应保持不变。
4. 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。

5. 支持对于多种保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。支持超过3000种特征的攻击检测和防御。

6. 支持入侵防御策略配置管理，包括配置名称、特征动作、保护对象、攻击分类、例外特征等；支持入侵防御策略的增删改、分页、检索。支持入侵防御特征的展示。

7. 具有高性能病毒引擎，可防护百万种以上的病毒和木马；可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级。

支持远程病毒库更新、云查杀。支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/imap)、共享协议（NFS/SMB）的病毒防护功能。

可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。

8. 支持带宽限制：既可以限制流量总带宽，又可以分别限制上下行带宽，同时也可以基于每IP/每用户限制流量带宽，从而保证关键业务带宽。

9. 支持连接数限制：对用户的新建会话数量及速率进行控制，避免用户在短时间内频繁访问服务器，消耗服务器大量资源。

10. 支持URL分类过滤：提供海量URL分类过滤，支持本地+远程方式、进行全面实施核查；用户可根据具体需求自定义新的URL地址和URL分类。

11. 支持带宽阈值告警：基于源IP地址对进入带宽通道的流量进行实时检测，当流量超过配置的带宽 阈值时，设备将向用户发送告警日志。
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