工程量清单说明

1．工程量清单应与比选文件、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2．工程量清单中所列工程数量为设计所示数量，仅作为比选报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由比选申请人按技术规范规定的计量方法，以比选人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额。

3.为便于评标，比选人拟定了（固化）工程量清单，比选申请人报价时只须在汇总表中的"D4"栏填入经比选申请人仔细测算好的下浮比例值（百分比，保留两位小数）即可完成报价清单的填报工作，然后比选申请人将清单说明及全部表格打印出来按要求装入投标文件。
4．本工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500一2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》(2013)编制，并采用全费用清单模式。

5．除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（甲供材料除外）、机械、质检（自检）、试验及检测并出具相应报告、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税金（增值税税率9%）、利润等费用，以及措施、规费等合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。工地试验室由比选人委托，试验室检测费用由比选人负责，检测辅助人工、机械等劳务费用由比选申请人负责。
6.工程量清单中本合同工程的每一个清单项，都需填入单价，对于没有填入单价或总额价的清单项，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，比选申请人必须按比选人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程清单项，但不能得到结算与支付。

7.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各清单项之中，未列清单项不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关清单项的单价或总额价之中。

8．工程量清单中的项目特征与工作内容等应与技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

9．对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应按相关规定予以修正。

10．工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除比选申请人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

11．比选申请人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

12．用于支付已完工程的计量方法，应符合相关技术规范要求且得到比选人的认可。图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

13．脚手架严禁采用扣件式、碗扣式钢管满堂支撑架，宜采用盘扣式钢管支撑架、钢柱式梁氏支架、移动模架等。
14．工程量清单中各项金额均以人民币元为单位。


