恶劣环境下耐候钢拱桥桥面系叠合梁疲劳性能研究项目
公开竞争性比选函
询价人：重庆高速工程顾问有限公司

2021年7月

本次公开竞争性比选项目《恶劣环境下耐候钢拱桥桥面系叠合梁疲劳性能研究》已由重庆高速工程顾问有限公司2021年第7次党委会、第7次总办会批准，询价人为重庆高速工程顾问有限公司，研究依托工程为重庆城口（陕渝界）至开州高速公路B1合同段蓼子特大桥。现需要结合该桥构造特点和桥址环境，开展桥面系叠合梁疲劳性能研究。现邀请你单位参与恶劣环境下耐候钢拱桥桥面系叠合梁疲劳性能研究项目竞争性比选。
一、项目概况

蓼子特大桥位于重庆市城口县蓼子乡,该桥起止里程：K56+148.288～K56+479.1，主桥采用计算跨径252m中承式钢箱拱桥，矢跨比为1/4.5，拱轴系数为m=1.3。主桥桥面系采用耐候钢纵、横梁与混凝土桥面板形成的组合梁格构体系。
二、主要研究内容

蓼子特大桥桥址处恶劣环境（酸雨、高湿）中，需要开展恶劣环境下耐候钢拱桥桥面系叠合梁疲劳性能研究，研究在恶劣环境下耐候钢拱桥桥面系叠合梁受力特性及疲劳性能，为该桥桥面系结构的疲劳损伤机理分析、疲劳强度判定及疲劳寿命评估等提供试验依据，并提出建设、养护阶段的建议措施。
三、报价人资格

具备以下条件的单位参与本次竞争性比选：

1、具备法人资格，并持有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、为保证项目研究质量和成果的权威性，报价人应为拥有省部级及以上重点实验室（涵盖桥梁方向）的高校或科研单位。
3、报价人应具有桥梁类疲劳性能研究项目业绩。

四、报价文件
1、报价文件的组成 

（1）报价函
（2）授权委托书
（3）事业单位法人证书（复印件加盖公章）
（4）报价人资格响应材料
（5）类似项目业绩

（6）研究人员及设备
（7）研究工作大纲
（8）研究成果计划
2、报价文件的份数

报价文件正本一份，副本一份。

3、报价文件的签署及密封

（1）报价人应填写全称，同时加盖公章。

（2）报价文件必须由法定代表人或委托代理人签署，封口处应有报价单位公章。

（3）报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果，由报价人负责。

（4）报价文件纸张规格一律使用A4纸。
（5）报价人将上述报价文件按要求填写和装订后，统一装入一个封套密封。

五、报价

1、本合同为总价合同，报价人所报总价包括了编写试验报告、发表论文和专利等所需的一切费用以及为完成本项目所需的研究仪器及人员进出场费、人员工资、研究仪器校验费、研究材料费及辅助材料费，研究人员差旅费、食宿费、加班费、过节费、临时用电、临时用水、临时通讯、管理费、利润、一切税费、投保保险、窝工及误工损失费等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

2、本次比选的最高限价为：人民币400000元（肆拾万元整）。报价人的报价不得超过询价人公布的最高限价，否则将否决其报价。 

六、主要合同条件

以重庆城口（陕渝界）至开州高速公路B1合同段蓼子特大桥为依托，开展恶劣环境下耐候钢拱桥桥面系叠合梁疲劳性能研究，研究在恶劣环境下耐候钢拱桥桥面系叠合梁受力特性及疲劳性能，为该桥桥面系结构的疲劳损伤机理分析、疲劳强度判定、疲劳寿命评估等提供试验依据，并提出建设、养护阶段的建议措施。
1、研究具体内容

（1）开展恶劣环境（酸雨、高湿）下蓼子特大桥的仿真分析，根据计算分析结果，确定桥面系叠合梁中典型疲劳易损部位；

（2）根据分析结果，进一步建立桥面系叠合梁典型疲劳易损部位的局部分析模型，并对其开展系统研究；

（3）结合桥梁实际受力状态和疲劳易损部位分析，设计与实桥结构应力分布状态符合性较高且不同腐蚀程度的1组叠合梁疲劳试验模型（2套）；
（4）模拟实桥交通荷载情况，开展恶劣环境（酸雨、高湿）下疲劳易损部位的疲劳应力谱分析，确定结构模型试验的标准疲劳车及疲劳应力幅，并对模型试件采用疲劳应力幅进行不少于200万次的疲劳加载试验；

（5）根据仿真分析和疲劳试验结果，对恶劣环境下蓼子特大桥的桥面系叠合梁疲劳性能进行系统分析并对疲劳寿命进行评估，提出建设期动态设计建议、施工管控措施及运营期的运营养护建议措施。
2、提交的成果

（1）撰写试验报告一篇；

（2）依托本研究项目在核心刊物上发表相关论文不少于2篇；

（3）申请实用新型专利不少于1项。
七、评审
1、评审方式：现场评审
2、评审时间：2021年7月16日（星期五）上午10：00（北京时间）
3、评审地点：重庆市渝北区银杉路66号重庆高速集团1208室

八、评审办法
1、报价超过最高限价的，将否决其报价。
2、评审办法为：综合评估法。
	本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足竞争性比选文件实质性要求的竞争性比选响应文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以报价人所投价格低的优先；报价人所投价格也相等的，通过抽签的方式确定中标候选人顺序。 
综合评分标准

	条款号
	分值
	评审标准
	编列内容

	价

格

评

审
	65
	报价
	(1)报价的确定：报价＝报价函文字报价

(2)基准价的计算：在通过商务部分评审后且不高于最高限价的报价中的算术平均值即为基准价。（保留2位小数）

(3)报价得分计算（保留2位小数）：

报价的偏差率计算公式：偏差率＝100％×（报价-基准价）/基准价

如果报价人的报价大于等于基准价，则报价得分＝65-偏差率×100×E1；

如果报价人的报价小于等于基准价，则报价得分＝65+偏差率×100×E2。

其中：E1是报价每高于基准价一个百分点的扣分值；E2是报价每低于基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=0.2，E2=0.1。

	商

务

评

审
	20
	类似项目

业绩
	根据报价人类似项目业绩（桥梁疲劳性能研究）进行评审。第一个合同得10分，往后每增加一个合同，加5分，该项最多得20分。（注：以上业绩需提供清晰的合同主要页，合同主要页指：含有合同所有当事人名称、合同标的物具体内容、价格、时间、合同当事人签名、盖章等内容的页面）

	技

术

评

审
	5
	研究人员

设备配置
	报价人结合本项目所需，提供人员设备配置方案，根据人员设备配置合理性、经济型、科学性进行评审，优秀得5分，中等得3分，差得1分。

	
	5
	研究工作

大纲
	报价人结合本项目所需，提供研究工作计划，根据工作计划科学性、可行性、合理性进行评审，优秀得5分，中等得3分，差得1分。

	
	5
	研究成果
承诺
	根据报价人提交的研究成果承诺函进行评审，在满足竞争性比选文件的最低要求下，承诺在核心期刊发表相关论文每增加一篇，加5分，该项最多得5分。


九、联系方式

询价人：重庆高速工程顾问有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号重庆高速集团1104 

邮　编：401121

联系人：廖老师  

电  话：（023）89138785
传  真：（023）89138744

附件 ：报价文件格式

恶劣环境下耐候钢拱桥桥面系叠合梁疲劳性能研究项目
报 价 文 件

报价人：      （盖单位章）      

                                      年    月      日
一、报价函
重庆高速工程顾问有限公司:
依据贵方为恶劣环境下耐候钢拱桥桥面系叠合梁疲劳性能研究项目的报价邀请，(投标单位全称)授权(全权代表姓名)参加贵方组织的招标的有关活动，签字代表宣布同意如下：
我单位对恶劣环境下耐候钢拱桥桥面系叠合梁疲劳性能研究项目的报价为：人民币(大写)       元整(小写￥       元)。上述报价为完成本项目的总包干价，此报价为我单位最终报价。
我单位将按照报价文件的规定履行合同的责任和义务。
我单位已详细审查全部询价文件,包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。
报价人：   （单位全称）    (盖单位章)

法定代表人
或其委托代理人:                 (签名)

日期：　　年　　月 　　日
二、授权委托书

本授权委托声明：我   系    的法定代表人，现授权委托     为我的授权委托人，以本单位的名义参加恶劣环境下耐候钢拱桥桥面系叠合梁疲劳性能研究项目报价，授权委托人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权，特此委托。

授权委托人：      性别：   年龄：      

单位：        部门：      职务：     
报价单位（法人盖章）：       
法定代表人（签名章或签名）：      
日期：    年    月    日

三、事业单位法人证书（复印件加盖公章）
四、报价人资格响应材料
五、类似项目业绩

六、研究人员及设备
七、研究工作大纲
八、研究成果承诺函（加盖公章）
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