
G5013 渝蓉高速高升停车区 

空间营造设计

工程电器档案 

2022-03-04 



上海锋思城界建筑设计研究院有限公司 

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案 

项目编号： 

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04 

修改日期： 

编号 来源商 内容 位置

EA-01 
一位单极/单控开关 

品牌：德力西/鸿雁/正泰  

编号： 

颜色：白色  

尺寸：86 型 

材质：PC 

电流： 

附带： 

样板（以实物为准） 

承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。 

材料适用于商业质量。 

尺寸: 根据平面图、立面图、大样图来确定。 

所有材料品质要完美无缺陷。 

所有材料应该符合当地规律和标准。 

承建商或制造商必須提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核,方可方可进行订购或生产。 



上海锋思城界建筑设计研究院有限公司 

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案 

项目编号： 

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04 

修改日期： 

编号 来源商 内容 位置

EA-02 
二位单极/单控开关 

品牌：德力西/鸿雁/正泰  

编号： 

颜色：白色  

尺寸：86 型 

材质：PC 

电流： 

附带： 

样板（以实物为准） 

承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。 

材料适用于商业质量。 

尺寸: 根据平面图、立面图、大样图来确定。 

所有材料品质要完美无缺陷。 

所有材料应该符合当地规律和标准。 

承建商或制造商必須提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核,方可方可进行订购或生产。 



上海锋思城界建筑设计研究院有限公司 

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案 

项目编号： 

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04 

修改日期： 

编号 来源商 内容 位置

EA-03 
三位单极/单控开关 

品牌：德力西/鸿雁/正泰  

编号： 

颜色：白色  

尺寸：86 型 

材质：PC 

电流： 

附带： 

样板（以实物为准） 

承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。 

材料适用于商业质量。 

尺寸: 根据平面图、立面图、大样图来确定。 

所有材料品质要完美无缺陷。 

所有材料应该符合当地规律和标准。 

承建商或制造商必須提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核,方可方可进行订购或生产。 



上海锋思城界建筑设计研究院有限公司 

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案 

项目编号： 

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04 

修改日期： 

编号 来源商 内容 位置

EA-04 
两极加两极带接地插座 

品牌：德力西/鸿雁/正泰  

编号： 

颜色：白色  

尺寸：86 型 

材质：PC 

电流： 

附带： 

样板（以实物为准） 

承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。 

材料适用于商业质量。 

尺寸: 根据平面图、立面图、大样图来确定。 

所有材料品质要完美无缺陷。 

所有材料应该符合当地规律和标准。 

承建商或制造商必須提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核,方可方可进行订购或生产。 



上海锋思城界建筑设计研究院有限公司 

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案 

项目编号： 

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04 

修改日期： 

编号 来源商 内容 位置

EA-06 
一位地面电脑信息插座 

品牌：德力西/鸿雁/正泰  

编号： 

颜色：白色  

尺寸：86 型 

材质：PC 

电流： 

附带： 

样板（以实物为准） 

承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。 

材料适用于商业质量。 

尺寸: 根据平面图、立面图、大样图来确定。 

所有材料品质要完美无缺陷。 

所有材料应该符合当地规律和标准。 

承建商或制造商必須提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核,方可方可进行订购或生产。 


