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[bookmark: _Toc152045511][bookmark: _Toc246996900][bookmark: _Toc247085671][bookmark: _Toc507319890][bookmark: _Toc144974479][bookmark: _Toc2000404][bookmark: _Toc179632527][bookmark: _Toc152042287][bookmark: _Toc247096243][bookmark: _Toc246996157][bookmark: _Toc29163]第一章 比选公告
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]东北公司2021年隧道车行横通道门改造项目竞争性比选公告

[bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc24874][bookmark: _Toc6549][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc179632528][bookmark: _Toc246996158][bookmark: _Toc507319891][bookmark: _Toc247085672][bookmark: _Toc10076][bookmark: _Toc11329213][bookmark: _Toc12048][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc246996901]1. 比选条件
　　本竞争性比选项目东北公司2021年隧道车行横通道门改造项目，采购人为 重庆首讯科技股份有限公司 ，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。
[bookmark: _Toc507319892][bookmark: _Toc18109][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc11329214][bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc26545][bookmark: _Toc246996159][bookmark: _Toc247085673][bookmark: _Toc179632529][bookmark: _Toc21343][bookmark: _Toc10952][bookmark: _Toc246996902][bookmark: _Toc152045513]2. 项目概况与比选范围
[bookmark: _Toc446247226]2.1 项目及交货地点：奉巫路岳家岭隧道、申家坡隧道；奉溪路喜口池隧道、曲龙坡隧道、羊桥坝隧道、红岩隧道、凤凰隧道。
2.2 项目概况：随着高速公路车流量的逐渐增加，隧道安全营运压力逐渐增大。隧道车行横通道门由于隧道风力、灰尘、尾气等因素对设备损坏较大。部分横通门卷筒卡死变形严重，已无法修复，不能起到隔离烟尘的作用。如若隧道发生火灾事故，烟尘将通过车行横通门向旁边隧道漫延，对旁边隧道车辆安全行驶造成重大影响。存在重大安全隐患，现需对奉巫路：岳家岭隧道、申家坡隧道；奉溪路：喜口池隧道、曲龙坡隧道、羊桥坝隧道、红岩隧道、凤凰隧道；以上隧道共计16套车行横通道门进行更换，主要工作内容包括但不限于原车行横通门拆除、新车行横通门更换以及图纸要求的一切相关工作内容。
2.3 比选范围：工程量清单所包含范围
上述实施内容包含原人行横通道门拆除、废料外运，新横通道门设备的生产、运输，安装辅材运输，安装，调试，配合测试，设备与现有系统联动软件改造，工程资料，并配合第三方检测机构依据现行《防火门》（GB 12955-2008)、《防火卷帘》（GB14102-2005）、《建筑设防火规范》（GB 50016-2014(2018版））和其他相关标准规范开展的工程质量检验及设备（7*24小时响应服务）质量保证、设备运行维护期60个月与工程缺陷责任期5年等服务内容。
2.4 交货期：中标单位必须在中标通知书发出3日内组织人员、材料、设备、机具进场；
    安装期：40日内完工
[bookmark: _Toc7065][bookmark: _Toc10171][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc247085674][bookmark: _Toc246996903][bookmark: _Toc1674][bookmark: _Toc179632530][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc246996160][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc11329215][bookmark: _Toc507319893][bookmark: _Toc30356]3. 报价人资格要求
[bookmark: _Toc246996161][bookmark: _Toc246996904][bookmark: _Toc247085675][bookmark: _Toc179632531][bookmark: _Toc144974483][bookmark: _Toc152042291][bookmark: _Toc152045515]3.1 资质要求：
（1）具有独立法人资格；
（2）具有有效的营业执照；
（3）2018年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），承担过高速公路项目隧道车行横洞门的独立供货和施工业绩；
（4）信誉良好：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。
（5）设备安装要求：设备的安装须由具备消防设施工程专业承包壹级资质的单位开展，如卖方仅为设备生产商，不具备该资质，买方允许卖方对设备的安装进行专业分包，专业分包单位须具备消防设施工程专业承包壹级资质，并在设备进场安装前，由卖方向买方处进行单位核备，买方同意后，可以进场进行安装。
3.2 本次比选不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。
[bookmark: _Toc17662][bookmark: _Toc507319894][bookmark: _Toc25619][bookmark: _Toc11329216][bookmark: _Toc14361][bookmark: _Toc12460]4. 比选文件的获取
[bookmark: _Toc507319895][bookmark: _Toc247085676][bookmark: _Toc144974484][bookmark: _Toc246996162][bookmark: _Toc11329217][bookmark: _Toc179632532][bookmark: _Toc246996905][bookmark: _Toc152045516][bookmark: _Toc152042292]凡愿意参加的潜在报价人，在2021年8月18日下午14:00前在重庆高速集团官网上获取比选文件，各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。
[bookmark: _Toc31493][bookmark: _Toc6426][bookmark: _Toc16686][bookmark: _Toc9131]5. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜
5.1报价截止时间和开标时间：2021年8月 18日下午 14 时 00 分（北京时间）。
5.2报价的递交：重庆市南岸区四公里内环入口200米处重庆首讯科技大楼。
5.3采购人不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。
[bookmark: _Toc3341][bookmark: _Toc179632534][bookmark: _Toc246996164][bookmark: _Toc246996907][bookmark: _Toc21615][bookmark: _Toc393][bookmark: _Toc11329219][bookmark: _Toc247085678][bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc507319897][bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc18402]6. 联系方式
	采购人：重庆首讯科技股份有限公司
	

	地址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼
	

	联系人：方映鑫
	

	电 话：19922923241
	











[bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc507319898][bookmark: _Toc246996173][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc179632544][bookmark: _Toc247085687][bookmark: _Toc2000405][bookmark: _Toc246996916][bookmark: _Toc17485]
第二章 报价人须知

	[bookmark: _Toc326760840]序号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	采购人：重庆首讯科技股份有限公司
地  址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼
联系人：方映鑫
电  话：19922923241

	2
	项目名称
	东北公司2021年隧道车行横通道门改造项目

	3
	项目地点
	见比选公告

	4
	资金来源
	重庆高速集团专项资金

	5
	出资比例
	业主100%

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	比选范围
	见比选公告

	8
	交货期
	见比选公告

	9
	交货地点
	见比选公告

	10
	技术性能指标
	达到国家和地方现行有关质量标准和比选文件第七章技术标准和工作要求，并且一次性验收合格，缺陷责任期为60个月。

	11
	报价人资质条件、能力与信誉
	（1）资质条件：见附录1
（2）财务要求：见附录2
（3）业绩要求：见附录3
（4）信誉要求：见附录4
（5）设备安装要求：见附录5

	12
	是否接受
联合体报价
	不接受

	13
	踏勘现场
	不组织，由各报价人根据需要自行完成现场踏勘

	14
	分包
	不允许

	15
	偏差
	不允许负偏差

	16
	构成比选文件的其他材料
	采购人发布的图纸、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。

	[bookmark: _Hlt227984024]17
	构成竞争性比选响应文件的其他材料
	报价人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。

	18
	工程量清单的填写方式
	报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单
综合单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
本项目工程量清单及说明随比选文件一并发布，详见附件。

	19
	最高投标限价
	本项目最高限价879509.00元。
报价人总价报价不得高于采购人发布的最高限价，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。

	20
	履约担保
	1担保形式：银行保函担保或现金转账。
2担保金额：合同金额的10%（履约保函开具银行的分支行必须在重庆市主城区内有经营网点），履约担保作为本合同附件。
3履约担保的提交及退还：在甲方发出中标通知书后，合同签订前，乙方向甲方提供履约担保。履约保函或履约保证金在完成合同约定的全部工作内容后28天后自动失效或无息退还剩余部分。
4履约担保有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至合同验收完成止。如果乙方出具的履约保函有效期早于合同约定的履约担保有效期，乙方应在保函到期1个月之前延长保函的有效期，否则甲方有权停止支付合同价格。
5甲方应在合同约定的履约担保有效期结束后28天内将履约担保退还乙方。

	21
	合同支付办法
	该项目采购安装完成经甲方验收合格后支付合同总价金额的97%；剩余的结算价款的3%作为质量保证金，缺陷责任期五年（从本工程竣（交）工验收合格之日起计算）届满后，由乙方主动提出书面申请，经甲方业务部门确认后，30个工作日内全额支付（质量保证金不计任何利息），若乙方未提出书面申请，则相应的延迟责任由乙方自行承担。注：卖方每次办理支付前须开具等额的税率13%的增值税专用发票给买方，否则买方不予支付。

	22
	卖方人员的管理
	对卖方的管理要求如下：
安装人员进场工作前，需向买方递交本项目以上拟投入人员的个人身份信息、学历、职称、资质、保险等资料，由买方进行登记核备。

	23
	乙方人员违约的处理
	1. 交货期延误的违约处理：每延迟一天，违约金为合同价的1‰。
2. 乙方报价所选设备不能按期提供，甲方有权终止乙方对该设备的供货，并在合同金额中扣除该部分金额，由甲方另行选择设备供应商，且因此产生的额外增加费用由乙方承担。 
3. 乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，甲方有权终止乙方不能按合同约定或预期不能按时完成的剩余工程，并由甲方另行选择单位实施，且因此产生的费用由乙方承担。

	24
	卖方的施工安全责任
	    设备安装期间的现场工作，按《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》(重庆市交通委员会分布)要求进行。

	25
	进度计划
	1、按照卖方投标文件的计划进度，及时完成相关计划。对进度计划的调整应及时报告买方并取得批准。

	26
	签字盖章要求
	投标文件应由报价人的法定代表人或其授权的代理人按竞争性比选文件第八章的格式要求签字或盖章，并按其要求加盖报价人的公章，除此之外不要求逐页签字、盖章。

	27
	响应性文件份数及装订要求
	响应性文件（文件正本1份，副本2份，正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样）副本可为正本的复印件，电子文件1份（U盘，包括投标文件、业绩的全部文件），电子文件上应粘上标签并在标签上加盖报价人公章。当电子文件与纸质版投标文件不一致时，以纸质版投标文件为准，当正本与副本不一致时，以正本为准。
纸质版响应性文件与电子文件均密封在同一信封中，若文件较厚，电子文件可单独装订。

	28
	封套上写明
	报价人：
报价人地址：       
   东南、南方公司隧道灯具清洗维护项竞争性比选响应文件；
在   年  月  日   时   分（即开标时间）前不得开封.

	29
	报价截止时间和开标时间
	2021年8月18日下午14:00

	30
	报价的递交
	重庆市南岸区四公里内环入口200米处重庆首讯科技大楼

	31
	开标程序
	（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的报价人名称； 
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息；
（3）由监标人或报价人代表检查投标文件的密封情况；
（4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布报价人名称、投标文件份数等内容；
（5）报价人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确；
（6）开标结束。


	32
	评标办法
	经评审的最低价法

	33
	进度计划
	按照业主要求的的进度，编制相应计划及时完成。对进度计划的调整应及时报告业主并取得批准。

	34
	保险
	在合同执行期间，报价人人应自行有效地。进行下列项目的保险：货物运输险、工程一切险、第三方责任险、车辆险、工人赔险、人员工伤险、人身意外保险、雇主责任险等，死亡/伤残赔偿上限不低于100万元/人，第三方责任险赔偿上限不低于500万元。承包人投保后须将保险单明细交与发包人备案。

	35
	中标候选人的
	推荐的中标候选人数：1名。

	36
	中标候选人公示媒介及期限
	在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上公示中标候选人排序、名称和投标总报价。
公示期限：3个工作日

	37
	监督部门
	监督部门：重庆首讯科技股份有限公司党群人力部
地    址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼
电    话：023-86376833

	38
	需要补充的其他内容

	38.1
	截止竞争性比选响应文件递交时间，递交竞争性比选响应文件不足3家的不得开启竞争性比选文件。

	38.2
	重新招标后报价人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格报价人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
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[bookmark: _Toc17532][bookmark: _Toc31095][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc11329222][bookmark: _Toc30198]附录1  资格审查条件（资质最低要求）
	施工企业资质要求

	1.具有独立法人资格；
2.具有有效的营业执照。


注：须提供营业执照扫描件，并加盖单位公章。

[bookmark: _Toc19627][bookmark: _Toc17235][bookmark: _Toc1778][bookmark: _Toc30995][bookmark: _Toc11329223]附录2  资格审查条件（财务最低要求）
	财务要求

	无要求


[bookmark: _Toc11329224]
[bookmark: _Toc16638][bookmark: _Toc12457][bookmark: _Toc28315][bookmark: _Toc6263]附录3  资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	2018年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），承担过高速公路项目隧道车行横洞门的独立供货和施工业绩。


[bookmark: _Toc11329225]注：业绩需提供合同复印件，加盖报价人公章。

[bookmark: _Toc12296][bookmark: _Toc2766][bookmark: _Toc26749][bookmark: _Toc10083]附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	1、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；
2、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单；


注：须提供以上材料的截图的扫描件或复印件，加盖单位公章，并加盖单位鲜公章。
[bookmark: _Toc19762]附录5 资格审查条件（设备安装要求）
	设备安装要求

	1、设备的安装须由具备消防设施工程专业承包壹级资质的单位开展，如卖方仅为设备生产商，不具备该资质，买方允许卖方对设备的安装进行专业分包，专业分包单位须具备消防设施工程专业承包壹级资质，并在设备进场安装前，由卖方向买方处进行单位核备，买方同意后，可以进场进行安装。


注：须提供承诺函，承诺设备的安装符合以上要求，加盖单位公章，并加盖单位鲜公章。

[bookmark: _Toc387234996][bookmark: _Toc388534043]
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[bookmark: _Toc10750][bookmark: _Toc246996973][bookmark: _Toc152045587][bookmark: _Toc2000406][bookmark: _Toc507319957][bookmark: _Toc247085745][bookmark: _Toc152042364][bookmark: _Toc179632605][bookmark: _Toc144974554][bookmark: _Toc246996230]第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	如出现报价相等时，评审小组按以下原则确定第一中标候选人：
由评审小组随机抽取确定。

	2
	形式评审标准
	报价人名称
	与营业执照一致。

	
	
	报价函签字盖章
	有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位鲜公章。

	
	
	竞争性比选响应文件格式
	符合第九章“竞争性比选响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。
1.报价函的所有数据均符合比选文件的规定；
2.竞争性比选响应文件附表齐全完整，内容均按规定填写；

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。

	
	
	报价其它要求
	竞争性比选响应文件报价表中的报价与报价书文字报价应保持一致。

	
	
	竞争性比选响应文件正本中法定代表人或其授权代理人签署
	竞争性比选响应文件正本中法定代表人或授权代理人签署姓名齐全，符合比选文件规定；

	
	
	其它材料
	与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则相关报价均无效。

	3
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“报价人须知”第11项规定，具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合第二章“报价人须知”前附表附录1的规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“报价人须知”前附表附录2的规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“报价人须知”前附表附录3的规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“报价人须知”前附表附录4的规定

	
	
	设备安装要求
	符合第二章“报价人须知”前附表附录5的规定

	4
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“报价人须知”第7项规定

	
	
	报价
	符合比选文件给出的范围及数量，且报价不得超过采购人公布的最高限价，但也不得低于报价人的企业成本。

	
	
	供货期
	符合第二章“报价人须知”第8项规定

	
	
	项目地点
	符合第二章“报价人须知”第9项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“报价人须知”第10项规定

	
	
	安全目标
	符合第二章“报价人须知”第23项规定

	5
	评标结果
	补充细化：
本项目评标采用经评审的最低投标价法，对通过初步评审、详细评审的报价人按照报价从低到高的先后顺序，推荐1名中标候选人。



1. 评标方法
[bookmark: _Toc384308281][bookmark: _Toc369531586][bookmark: _Toc247527632][bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc361508655][bookmark: _Toc300835017][bookmark: _Toc30581][bookmark: _Toc152045607][bookmark: _Toc352691542][bookmark: _Toc152042385][bookmark: _Toc247514031]本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，并按照投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。
[bookmark: _Toc30500][bookmark: _Toc38881389]2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc29287][bookmark: _Toc38881390]3. 评标程序
3.1初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求报价人提交第二章“报价人须知”第 7项至第 23项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.1.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.1.4修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.2详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2.4款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出技术评估得分。
3.2.2 报价人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评标委员会发现报价人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该报价人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件相关信息的核查
3.5.2 评标委员会应对在评标过程中发现的报价人与报价人之间、报价人与采购人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。报价人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于报价人相互串通投标：
a.报价人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.报价人之间约定中标人；
c.报价人之间约定部分报价人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同投标；
e.报价人之间为谋取中标或排斥特定报价人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为报价人相互串通投标：
a.不同报价人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同报价人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同报价人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同报价人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同报价人的投标文件相互混装；
f.不同报价人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的，属于采购人与报价人串通投标：
a.采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他报价人;
b.采购人直接或间接向报价人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.采购人明示或暗示报价人压低或抬高投标报价；
d.采购人授意报价人撤换、修改投标文件；
e.采购人明示或暗示报价人为特定报价人中标提供方便；
f.采购人与报价人为谋求特定报价人中标而采取的其他串通行为。
（4）报价人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
3.6 投标文件的澄清和说明
3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求报价人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受报价人主动提出的澄清、说明。报价人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。报价人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.6.3 评标委员会不得暗示或诱导报价人作出澄清、说明，对报价人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求报价人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.6.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.7评标结果
3.7.1 除第二章“报价人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
[bookmark: _Toc9316]3.7.2 评标委员会完成评标后，应向采购人提交书面评标报告。
第四章 报价说明
[bookmark: _Toc152045786][bookmark: _Toc179632806][bookmark: _Toc246996354][bookmark: _Toc152042575][bookmark: _Toc246997097][bookmark: _Toc247085872][bookmark: _Toc144974855]1、工程量清单应与本工程询价文件、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。
2、本投标报价采用综合单价报价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本项目的一切费用（即本项目的交通组织措施费（报价人报价时应充分考虑营运通车路段交通组织的各项因素）、“安全、文明施工措施费”、人工费、材料设备及采管费、工程照管费、机械使用费、安装和调试费、差旅费、交通费、车辆通行费、车辆台班费、办理施工许可、竣工资料编制、驻地建设、竣工验收、人员保险和第三者责任险、环境保护、文物保护、废弃物转运处理、综合费、税金等），以及招标文件中明示或暗示的的所有责任、义务和一般风险。
3、交通组织措施费和“安全、文明施工措施费”报价人应考虑到本项目综合单价中，不另行体现，不予另行调整。保险均由承包人承担并支付，不在报价中单列。
4、采购人直接供应的材料、设备的金额不进入投标总价，其他全部进入投标总价。
5、报价人应结合施工现场实际和现在的市场情况、自身技术及管理水平、经营状况、机械设备及制定的施工方案的要求自行报价，该报价不低于报价人完成该招标项目的成本。
6、横通道门现场尺寸与工程量清单内尺寸存在一定差异，报价人应综合考虑，合同期间单价不作调整。车行横通道门配件包含帘片，卷轴，电机，导轨，箱罩，控制箱、按钮、熔断器等；人行横通道门配件包含门框、门扇、合页、闭门器等。
7、工程量清单中所列工程数量是估算的数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量*工程量清单的单价来计算支付金额。
8、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
9、对工程量清单中的每一个细目，报价人均填单价和合价，对于未填入单价和合价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单中的其他细目的单价和合价中，承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价和合价的细目，但不能得到结算与支付，报价人的投标总价应是所有工程费用的汇总。
10、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。
11、不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的应报价统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算；材料设备单价处理办法相同。
12、对作业和材料的技术标准和要求及一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅招标文件中技术标准和要求的有关部分。
13、对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按以下规定予以修正：1.当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；2.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；3.当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。当按以上原则对算术性差错的修正，应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果报价人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并没收其履约担保。
14、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。
15、投标报价中的单价和合价全部以人民币（元）表示。
16、对于报价人投标报价中明显高于市场价的单项报价，采购人有权进行价格审核后调整。调整后应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果报价人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。
17、合同为单价合同，合同期间不予调价。




















[bookmark: _Toc152042554][bookmark: _Toc247085855][bookmark: _Toc144974834][bookmark: _Toc514858705][bookmark: _Toc2000409][bookmark: _Toc19652][bookmark: _Toc179632789][bookmark: _Toc152045772][bookmark: _Toc246996340][bookmark: _Toc246997083]
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第五章  工程量清单
[bookmark: _Toc246997093][bookmark: _Toc152045782][bookmark: _Toc179632800][bookmark: _Toc246996350][bookmark: _Toc152042571][bookmark: _Toc247085866][bookmark: _Toc144974851][bookmark: _Toc247096438]
5.1 工程量清单说明
	序号
	设备名称
	主要技术要求
	单位
	计量规则
	工作内容
	备注

	1
	安全生产费
	
	
	
	1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出；
2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出；
3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出；
4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出；
5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6.安全生产宣传、教育、培训支出；
7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
8.安全设施及特种设备检测检验支出；
9.其他与安全生产直接相关的支出
	包含在综合单价中，为费用的1.5。

	2
	每天摆、拆交通标志，摆放长度2500m
	
	
	
	承包人在施工期间根据高速公路安全施工的有关规定，在交委、执法队办理相关手续，并按要求完成现场交通运营安全措施，如：购买、使用及维护摄像头、频闪灯、电子导向牌、锥标、水马、交通疏导指示牌，交通疏解维护车辆，交通安全管理与交通安全设施维护维修等发生的所有费用。在工程量清单第100章中列有一个单独的支付细目，投标人应根据自己的交通组织方案（须报交委、执法队审批通过）进行自主报价，报价不得超过限价，并此项费用包干使用
	包含在综合单价中。

	3
	车行横通道门
	
	套
	1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备数量以套计量；
2.包含门框、门扇、合页、闭门器等配件
	1.门及配套附件、辅材的装卸、运输、就位；
2.测位、钻孔、螺栓安装、支架固定、本体安装；
3.调试。
	

	4
	原车行横通门拆除
	
	套
	1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备数量以套计量；
2.包含门框、门扇、合页、闭门器等配件
	1.门及配套附件、辅材的拆除、运输；
2.现场清理；
	

	5
	原车行横通道门控制箱拆除
	
	套
	1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备数量以套计量；
2.包含配件
	1.箱体及配套附件、辅材的拆除、运输；
2.现场清理；
	

	6
	系统调试，配电箱接线及调试
	
	项
	1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的设备数量以项计量；
	1.设备调试；
	

	7
	控制电缆
	KVVP 16*1.5
	米
	1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的线缆数量以米计量；
2.包含固定辅助材料、接线盒，不扣除设计或规范规定的线缆附加和预留长度，以及管路中间的接线箱（盒）、设备底座所占长度
	1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位；
2.线缆检查、编号、安放；
3.断线、固定、临时封头、清理场地
4.功能检测
	

	8
	电力电缆
	NH-YJV 3*4
	米
	1.依据图纸所示，按满足设计配置和功能要求的线缆数量以米计量；
2.包含固定辅助材料、接线盒，不扣除设计或规范规定的线缆附加和预留长度，以及管路中间的接线箱（盒）、设备底座所占长度
	1.线缆配套附件、辅材的装卸、运输、开箱、就位；
2.线缆检查、编号、安放；
3.断线、固定、临时封头、清理场地
4.功能检测
	


5.2工程量清单

	东北公司2021年隧道车行横通道门改造项目

	

	序号
	设备材料务称
	技术参数
	品牌
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	车行横通道门改造

	1
	车行横通道门
	具体细节详见图纸
	
	套
	16
	
	0.00 
	配件包含帘片，卷轴，电机，导轨，箱罩，控制箱、按钮、熔断器等配件

	2
	原车行横通道门拆除
	
	
	套
	32
	
	0.00 
	

	3
	原车行横通道门控制箱拆除
	
	
	套
	32
	
	0.00 
	

	4
	系统调试，配电箱接线及调试
	
	
	项
	16
	
	0.00 
	

	5
	控制电缆,KVVP 16*1.5
	
	
	米
	320
	
	0.00 
	

	6
	电力电缆,NH-YJV 5*4
	
	
	米
	320
	
	0.00 
	

	7
	总价
	0.00 
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详见竞争性比选文件附件。
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[bookmark: _Toc514858708][bookmark: _Toc2000412][bookmark: _Toc514430114][bookmark: _Toc507320039][bookmark: _Toc246996355][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc179632807][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc246997098][bookmark: _Toc247085873]一、车行横通道门要求
车行横通道门
    车行横通道门必须满足《GB14102-2005 防火卷帘》的要求。采用钢质卷帘门，具有抗风压功能。
1.1 外观
    防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。其表面应做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌的现象。相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。各零部件的组装、拼接处不应有错位。焊接处应牢固，外观应平整，不应有夹渣、漏焊、疏松等现象。所有紧固件应紧牢，不应有松动现象。
1.2 材料
    1、防火卷帘主要零部件使用的各种原材料应符合相应国家标准或行业标准的规定。
    2、防火卷帘主要零部件使用的原材料厚度宜采用下表 3.1 的规定。
[image: V$~~A]XW[R6H06[8GB3ZQF3]
1.3 零部件
    A 、帘板
    1、钢质防火卷帘相邻帘板串连后应转动灵活，摆动 90°不允许脱落。
    2、钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固，卷帘运行时相邻帘板窜动量不
应大于 2mm。
    3、钢质防火卷帘的帘板应平直，装配成卷帘后，不允许有孔洞或缝隙存在。
    4、钢质防火卷帘复合型帘板的两帘片连接应牢固，填充料填加应充实。
    B 、导轨
    1、帘面嵌入导轨的深度不低于 100mm。
    2、导轨顶部应成圆弧形，以便于卷帘运行。
    3、导轨的滑动面、侧向卷帘供滚轮滚动的导轨表面应光滑、平直。帘面、滚轮在导轨
内运行时应平稳顺畅，不应有碰撞和冲击现象。
    4、单帘面卷帘的两根导轨应相互平行，其平行度误差不应大于 5mm；双帘面卷帘不同帘
面的导轨也应相互平行，其平行度误差不应大于 5mm。
    5、防火烟卷帘的导轨内应设置防烟装置，防烟装置所用材料应为不燃材料，如图 3 所
示，防烟装置与帘面应均匀紧密贴合，其贴合面长度不应小于导轨长度 80%。
    6、导轨现场安装应牢固，预埋钢件的间距不大于 600mm。垂直卷卷帘的导轨安装后相对
于基础面的垂直度误差不应大于 1.5mm/m，全长不应大于 20mm。
    C 、门楣
    1、防火烟卷帘门楣内应设置防烟装置，防烟装置所用的材料应为不燃或难燃材料。防
烟装置与帘面应均匀紧密贴合，其贴合面长度不应小于门楣度的 80%，非贴合部位的缝隙不
应大于 2mm。
    2、门楣现场安装应牢固，预埋钢件的间距为 600mm～1000mm.
    D 、座板
    1、座板与地面应平行、接触应均匀。
    2、座板的刚度应大于卷帘帘面的刚度。座板与帘面之间的连接应牢固。
    E 、传动装置
    1、传动用滚子链和链轮的尺寸、公差及基本参数应符合 GB/T1243 的规定，链条静强度、
选用的许可安全系数一个大于 4.
    2、传动机构、轴承、链条表面应无锈，并应按要求加适量润滑剂。
    3、垂直卷卷帘的卷轴在正常使用时绕度应小于卷轴长度 1/400.
    4、侧向卷卷的卷轴安装时应与基础面垂直，垂直度误差应小于 05mm/m.全长应小于 5mm.
    F 、传动装置
防火卷帘用卷门机应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品，应满足：
    1、卷门机刹车抱闸应可靠，刹车力不应低于额定输出扭矩下配重后的 1.5 倍，滑行位
移不应大于 20mm。
    2、卷门机应具有手动操作装置，手动操作装置应灵活，可靠，安装位置应便于操作，
使用手动操作装置操作防火卷帘启闭运行是，不得出来滑行撞击现象。 手动拉链距离地面 1.6
米距离。
    3、卷门机应具有电动启闭和依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，启动防火卷帘自重下
降的臂力不应大于70N。
    4、卷门机应设有自动限位装置，当防火卷帘启闭至上、下限位时，能自动停止，其重
复定位误差应小于20mm。
    G 、控制箱
    防火卷帘用控制应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品，其性能应满足：
    1、控制箱应设有操作按钮或按钮盒，在正常使用时，通过操纵操作按钮控制防火卷帘
的电动启闭和停止。
    2、火灾报警性能
    控制箱能直接或间接地接收来自火灾探测器或消防控制中心的火灾报警信号，当接到火
灾报警信号后，控制箱应自动完成以下动作：
    a)发出声光报警信号。
    b)控制防火卷帘完成二步关闭。即控制箱接收报警信号后，自动关闭至防火卷帘中位处
停止，延时 5s～60s 后继续关闭至全闭；或控制箱接第一次报警信号后，自动关闭至防火卷
帘中位处停止，接第二次报警信号后继续关闭至全闭。
    c)输出反馈信号，将防火卷帘所处位置的状态信号反馈至消防控制中心，实现消防中心
联机控制。
    3、逃生性能
    当火灾发生时，若防火卷帘处在中位以下，手动操作控制箱上任意一个按钮，防火卷帘
应能自动开启至中位，延时5s～60s 后继续关闭至全闭。
    4、故障报警性能
    控制箱应设电源相序保护装置，当电源缺相或相序有误时，能保护卷帘不发生反转。
当火灾探测器未接或发生故障时，控制箱能发出声光报警信号。
  1.4 性能要求
    A 耐风压性能
    1、钢质防火卷帘的帘板应具有一定的耐风压强度，在规定的荷载下，帘板不允许从导
轨中脱出，其帘板的绕度应符合表 3.2 的规定。
    抗风压卷帘应能满足隧道在行车速度达到 120 公里/小时所产生的风压抵抗。
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    2、为防止帘板脱轨，可以在帘面和导轨之间设置防脱轨装置。
    B 防烟性能
    防火防烟卷帘帘面两侧差压为 20Pa 时，其在标准状态下（20℃，101 325Pa）的漏烟量
不应大于0.2㎡/（㎡·min）。
    C 运平行稳性能
    防火卷帘装配完毕后，帘面在导轨内运行应平稳，不应有脱轨和明显的倾斜现象；双帘
面卷帘的两个帘面应同时升降，两个帘面之间的高度差不应大于50mm。
    D 噪声
    防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。
    E 电动启闭和自重下降运行速度
    垂直卷卷帘电动启、闭的运行速度应为 2m/min～5m/min。其自重下降速度不应大于
9.5m/min。侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度不应小于 7.5m/min。水平卷卷帘电动启、闭的
运行速度为 2m/min～7.5m/min。
    F 两步关闭性能
    安装在疏散通道处的防火卷帘应具有两步关闭性能。即控制箱接收到报警信号后，控制
防火卷帘自动关闭至中位处停止，接第二次报警信号后继续关闭至全闭。
    G 温控释放性能
    防火卷帘应装配温释放装置，当释放装置的感温元件周围温度达到 73℃±0.5℃时，释
放装置动作，卷帘应依自重下降关闭。
    H 耐火性能
    大于3小时。
二、相关服务要求
    
 1、设备到货
供应商应在2021年9月20日前根据业主要求的数量和技术标准全部到货，并分发至业主的指定地点。
 2、实施人员和车辆
供应商应根据业主的要求和施工的范围在安装调试期间进行安装和调试，配备相应车辆，后续根据实施进度情况增加人员和车辆。主要工作内容如下：
    （1）原横通门的拆除及现场清运工作；
    （2）新横通门的安装、接线盒调试工作。
 3、质保期限
运行维护期限为60个月。每6个月巡检一次，提出维护建议，并出具报告；7*24小时提供服务，设备故障于1小时响应、4小时解决，并提供设备的技术培训、资料准备等要求。
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竞争性比选响应文件











报价人：                              （盖单位鲜公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
        年        月        日



[bookmark: _Toc23342][bookmark: _Toc11329273][bookmark: _Toc5459][bookmark: _Toc28780][bookmark: _Toc1368]目    录
一、竞争性响应声明书
二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
三、工程量清单
四、资格审查资料报价人
五、其他材料
 






















[bookmark: _Toc8870][bookmark: _Toc11329274][bookmark: _Toc15863][bookmark: _Toc29547][bookmark: _Toc25874][bookmark: _Toc10309][bookmark: _Toc513633969][bookmark: _Toc503951048][bookmark: _Toc447827053]一、竞争比选响应声明书
 致：重庆首讯科技股份有限公司
根据贵方为东北公司2021年隧道车行横通道门改造项目竞争比选项目及服务的竞争比选邀请，签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表竞争比选响应单位 （竞争比选响应单位名称） 提交报价文件。
我方愿以人民币：              元（大写              元）的报价总价，按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争比选文件要求的安装工程。
    
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。
2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、竞争比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。
4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                            邮编：              
电话：                            传真：            
竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：               
竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：                            
竞争比选响应单位名称（加盖公章）：                                 
日期：     年      月      日 








[bookmark: _Toc27815][bookmark: _Toc491883232]二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc14141]（一）法定代表人身份证明


报价人名称：                        
[bookmark: _Toc352691662][bookmark: _Toc27897][bookmark: _Toc369531698][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc369531699][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc384308377][bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc361508754][bookmark: _Toc300835211][bookmark: _Toc15573][bookmark: _Toc247527829][bookmark: _Toc247514248][bookmark: _Toc352691663]姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （报价人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。



                              报价人：          	（盖单位公章）

      年      月      日


注：本身份证明需由报价人加盖单位公章。



[bookmark: _Toc491883233][bookmark: _Toc58]（二）法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                       。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投  标  人：			               	（盖单位公章）
法定代表人：			                	（签字 ）
身份证号码：			                            	
委托代理人：			                     	（签字）
身份证号码：			                            	

       年       月       日


注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。





[bookmark: _Toc11329275]三、工程量清单

重庆首讯科技股份有限公司：
在研究了竞争比选文件中所有文件后，我司对东北公司2021年隧道车行横通道门改造项目竞争比选响应报价如下： 
报价采用表格形式，见“工程量清单”。 
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	序号
	设备材料务称
	技术参数
	品牌
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	车行横通道门改造

	1
	车行横通道门
	具体细节详见图纸
	
	套
	16
	
	0.00 
	配件包含帘片，卷轴，电机，导轨，箱罩，控制箱、按钮、熔断器等配件

	2
	原车行横通道门拆除
	
	
	套
	32
	
	0.00 
	

	3
	原车行横通道门控制箱拆除
	
	
	套
	32
	
	0.00 
	

	4
	系统调试，配电箱接线及调试
	
	
	项
	16
	
	0.00 
	

	5
	控制电缆,KVVP 16*1.5
	
	
	米
	320
	
	0.00 
	

	6
	电力电缆,NH-YJV 5*4
	
	
	米
	320
	
	0.00 
	

	7
	总价
	0.00 
	





[bookmark: _Toc6967][bookmark: _Toc18757][bookmark: _Toc11961][bookmark: _Toc12910]
30

32

四、资格审查资料
[bookmark: _Toc22003][bookmark: _Toc22481][bookmark: _Toc17915][bookmark: _Toc32456][bookmark: _Toc513633973][bookmark: _Toc11672][bookmark: _Toc447827068][bookmark: _Toc11329281][bookmark: _Toc503951055]资质最低要求
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[bookmark: _Toc10331]设备安装要求
承诺函
 致：重庆首讯科技股份有限公司
[bookmark: _Toc503951058][bookmark: _Toc513633974]（报价人名称）在此郑重承诺，如果我方成为  （项目名称）      的中标候选人，严格按照以下要求执行：设备的安装须由具备消防设施工程专业承包壹级资质的单位开展，如我方仅为设备生产商，不具备该资质，我方将该部分安装工程专业分包至具备消防设施工程专业承包壹级资质的单位实施，并在设备进场安装前向买方处进行单位核备，买方同意后，再进场进行安装。



承诺人：                     （盖单位公章）
                                    
                                     日期：    年    月    日









五 询价文件要求的其他材料
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