水消防维护技术标准和要求

1、 维护范围和内容
（1） 维护范围：
1． 消防箱：箱内设备（除消防水带、消防水枪、灭火器外）的所有设施设备；（没有消防水管道的短隧道内的消防箱及光电指示标志加入合同内。）
2． 消防支管（消防支管为洞内主管网到消防栓之间的管道及附属设施）及洞内主管网阀门（洞内主管网阀门为隧道洞内主管网的减压阀、闸阀、蝶阀等所有阀门）；
3． 水泵房内水泵及控制系统、高低位水池液位检测系统；
4． 隧道内光电指示标志（光电指示标志是指隧道内的逃生标志、消防指示标志、车行人行车道指示标志、紧急停车港指示标志、紧急电话指示标志）。
（2） 维护内容：
1． 每季度对消防箱及箱内设备进行检查、清洁、保养和维修、更换；每季度对消防水带、水枪及灭火器进行检查；每年对消防箱（含箱内设备）的锈蚀部分进行一次除锈刷漆。负责消防水带、水枪及灭火器的补充更换，消防水带、水枪及灭火器由甲方提供。
2． 每季度对水成膜系统进行检查、清洁、维护保养和维修更换。每年对水成膜系统锈蚀设备进行一次除锈刷漆工作；每季度对缺失的水成膜液进行补充。
3． 每季度对消防支管及洞内主管网阀门进行检查、清洁、维护保养和维修更换。每年对洞内主管网阀门、消防支管的锈蚀部分进行除锈刷漆工作。维护工作开始半年内，乙方需在隧道主干网阀门处标注其阀门位置并向乙方出具水消防系统图。
4． 每季度对液位检测系统、水泵及控制系统进行检查、清洁、维护保养和维修更换；确保设备工作正常，自动控制正常。
5． 每季度对光电指示标志进行检查、清洁、维护保养和维修更换；确保显示清晰、完好，相应支架稳固牢靠，无倾斜、移位、破损或丢失。
6． 应急抢修应服从甲方的安排并及时响应，相关费用由甲方另行计量支付。
7． 按业主要求使用由业主提供的维护管理平台，做好计划编制、数据录入等工作。
2、 具体要求及标准
1、消防箱及箱内设备
1）对消防箱设备及箱内设备、水成膜系统进行检查、清洁以及维护保养、维修更换；对箱内消防水带、水枪及灭火器进行检查、清洁、规整；确保阀门、软管、水枪头、消火栓等设备无锈蚀、破损、使用正常。
2）对各种阀门及消火栓、水泵接合器等设备进行检查、清洁以及维护保养、维修更换，确保各消防阀门开启正常灵活，无跑冒滴漏、各种金属部件无锈蚀、使用正常。
3）对消防箱锈蚀部分进行一次除锈刷漆、对箱内设备（如消火栓、阀门、水成膜系统、软管卷盘等）锈蚀设备进行除锈刷漆。
4）检查消防箱体、箱门及其标识是否完好、规范；检查箱内消火栓、联络管子、压力表、消防箱内阀门、消防水带、灭火器等设备是否正常。
5）检查箱内消火栓、联络管子、压力表、消防箱内阀门、消防水带等连接处密封性是否良好；箱内设备开启灵活、无滴漏和渗水现象、箱内设备是否完好无损、对接方便；并对其进行维护保养和维修更换。
6）对箱体、箱门及箱内设备进行清洁、箱内设备摆放整齐、易于取用。
2、消防支管及洞内主管网阀门
1）对消防支管及洞内主管网阀门进行检查、清洁、维护保养和维修更换。
2）对消防支管锈蚀部分进行一次除锈刷漆、对洞内主管网阀门锈蚀设备进行一次除锈刷漆工作。
3）对消防支管进行表面清洁、内部通畅性检查及维护保养，保证管道清洁、无堵塞。
4）对消防支管及附属设施进行维护保养和维修更换，确保管道无裂缝、撕破、变形、沙眼、碰伤、滴漏和渗水等现象；保湿防冻层应完好。
5）对洞内主管网阀门及消防支管阀门进行检查、维护保养及故障更换，确保阀门无锈蚀、漏水等现象；阀门开启、关闭灵活，使用正常。阀门压盖螺栓应留有足够调整余量。
3、水泵房内水泵及控制系统、高低位水池液位检测系统
对液位系统及水泵系统进行检查、清洁、维护保养和维修更换；确保设备工作正常，自动控制正常。
4、隧道内光电指示标志
对隧道光电标志进行的检查、清洁、维护保养和维修更换；检查维修电源线路；确保光电标志干净、明亮，标志显示清晰、完整，无缺画；标志结构稳固，无脱落、相应支架稳固牢靠，无倾斜、移位、破损或丢失。单套故障光电标志的整体更换由甲方负责提供设备，更换工作由乙方负责，不再另行支付费用。
5、除锈刷漆要求
对隧道消防箱、消防支管及洞内主管网阀门锈蚀部分进行除锈刷漆；对箱内各类闸阀、消防栓、软管卷盘等锈蚀设备进行除锈刷漆，除锈刷漆的要求如下：
利用工具去除疏松油漆和附着的铁锈；除锈处理后，必须尽快涂刷头道底漆、待底漆全干燥后，涂一道面漆。每刷完一层，都要待漆干燥后，再刷下一层，每层油漆不宜太厚，前后层涂刷方向垂直，呈纵横交错均匀平整，刷漆与除锈不能同时进行，以免砂尘进入未干的漆，影响质量；漆膜厚度应达到要求标准，无论现场涂刷油漆条件如何，漆膜表面必须平整、光洁，没有明显凹凸不平情况出现；施工表面所有部位漆涂前若表面有浮尘、油污等要及时清理，保证表面清洁无杂物。漆表面外观均匀一致无透底、漏刷、无留痕、皱纹、脱落、漆粒和明显刷痕，油漆色彩应一致，不变色、无分层现象。
	设备名称
	维护内容
	维护要求

	隧道内光电指示标志
	1、检查/调节LED集束像素管的发光亮度
2、检查显示功能
3、检查箱体的防水、防尘、防振以及防干扰功能
4、检查电源线和信号线输入端的避雷器功能
5、维护立柱、支架
6、检测接地电阻
7、检查外壳有无锈蚀
8、检查标志是否完好、字迹是否清晰、有无倾斜、位移、破碎或丢失
9、检查、清洁、保养维护、维修更换
	1、显示清晰完好、醒目
2、立柱、支架稳固牢靠
3、接地电阻≤4欧姆
4、外壳无锈蚀
5、单位面积上的发光强度不小于8000cd/平方米

	灭火器
	有无漏水、腐蚀、软管损伤
2、确认灭火器数量及其有效期
3、灭火器腐蚀情况、有无失效
	1、无漏水、腐蚀、软管损伤现象发生
2、灭火器外壳无锈蚀
3、配置完整、布防整齐

	消防箱及箱内设备
	检查消防箱及其标识
2、清洁箱体、消防栓各个部件
3、检查消防栓阀件
4、检查栓头
5、整理箱内各部件
6、检查水带和水枪
7、检查、清洁、保养维护、维修更换
8、进行除锈刷漆工作
	1、表面清洁、无粉尘污渍
2、接头密封性良好
3、消防箱标志规范、明显、箱体完好、清洁
4、箱内整洁、各部件、水带、水枪摆放整齐，易于取用
5、消防栓阀件开启灵活，关闭时无滴漏和渗水现象
6、消防栓、水带、水枪三者对接的栓头应完好无损、对接方便

	水泵及控制系统
	运转时有无异响、振动、过热、压力上升时闸阀的动作是否正常
2、外观有无污染与损坏
3、轴承部分加油与排气检查
4、启动试验与自动阀同时进行
5、轴承内加注润滑油或润滑脂
6、检查联轴器间隙
7、紧固泵体各部连接螺栓
8、清洁泵体
9、清除离心泵泵内垃圾
10、检查、清洁、保养维护、维修更换
	1、运转时无异响、振动、过热、压力上升时闸阀的动作正常
2、外观无污染与损坏
3、水泵电机转向正确、运行平衡、无异常振动和异响
4、水泵应在规定电压、电流、转速、扬程范围内运行
5、水泵轴承温度正常
6、泵体联机管道和机座螺栓紧固、不得漏水
7、水泵应保持整洁、无积灰、无油垢
8、水泵停止运行时、止回阀响声正常、水泵无倒转情况
9、水泵运行前盘车时、水泵电机不得有碰擦和轻重不均现象，水泵各轴承应正常润滑
10、水泵轴无严重变形，轴颈无磨损沟痕

	液位检测系统
	清洁表面
2、检查功能
3、环境安全检查
3、检查、清洁、保养维护、维修更换
	1、外表无锈蚀、污垢、安装良好
2、使用正常

	消防管道
	清洁表面、内部
2、检查畅通性
3、检查、清洁、保养维护、维修更换
4、环境安全检查（防冻）、进行除锈刷漆工作
	1、表面清洁、无粉尘污渍
2、管道畅通、无堵塞物
3、确保管道无裂缝、撕破、变形、沙眼、碰伤、滴漏和渗水等现象；保湿防冻层应完好
4、管子、管件及接口静密封部位不应泄漏
5、各紧固件连接部位不应松动

	各种阀门
	外观检查、有无漏水、腐蚀
2、操作试验是否正常
3、导通试验
4、保温装置的状况
5、检查、清洁、保养维护、维修更换
6、换进行除锈刷漆工作
	1、无漏水现场
2、阀门无腐蚀
3、阀门开启、关闭灵活，开启出水正常、关闭则无出水。阀门压盖螺栓应留有足够的调整余量


3、 其他要求
1． 每季度第三个月中旬必须向运维中心提交下季度维护计划。并严格按计划实施。
2． 乙方每次巡检、维护、保养、更换等工作的维护记录资料，须经我司运维中心/机电站人员的签字认可，维护记录必须按时完整提交。
3． 维护资料填写必须字迹清晰、工整，不得有空缺和漏填，打印文档要求宋体四号，签名处必须维护人员本人手签。资料一式三份，交运维中心审核。资料于每次维护任务完成后15日内提交。
4． [bookmark: _GoBack]若中标单位无维护驻点，需设至少一个驻点。
4、 违约责任
1． 突发性设备故障乙方的维修人员应确保4小时内赶到现场；一般设备故障乙方应保证在48小时内排除；特殊设备故障乙方在规定时间内必须得以解决；特殊原因不能及时排除故障的书面向甲方报告。如因乙方原因不能在规定时间内赶到设备现场或在规定时间内未恢复设备的正常运行状态，对设备安全运行或营运收费等工作带来较大影响，从履约保证金中每超过一天扣款500元。
2． 超过规定时间未按要求完成维护工作或延迟提交维护资料，经书面催促后仍然无法完成维护工作或提交资料的，从履约保证金中一次扣款2000元。
3． 未按照要求进行人员驻点和24小时值守且发生未经甲方批准离开维护路段内的情形，每人每次从履约保证金中扣款500元。
4． 如出现1次以上未达到维护质量要求、资料提交不及时等情况，甲方有权要求乙方进行整改；拒不整改或维护弄虚作假的甲方有权终止维护合同的执行，由此带来的损失由乙方承担。
5． 乙方负责维护施工期间的现场安全管理，现场安全措施及标志摆放必须严格遵守《道路交通标志和标线》（GB5768.4-2017）第4部分：作业区及《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》的规定；未按照规定要求设置标志、标牌等安全措施，应现场立即整改；整改不到位，勒令停工，造成的损失由乙方自行承担，并按照甲方“工程安全生产的违约处理细则”的条款进行处理。
6． 乙方因违章作业受到行政处罚导致甲方信用受到损失，造成社会负面影响，将纳入甲方对乙方的信用考核，并按相关制度处理。
7． 本项目所报的项目管理人员及驻点人员不允许变更，若在项目实施过程中随意变更人员，按照每人2000元进行处罚。
