柴油发电机维护技术标准和要求

一、维护工作范围
对高速公路的隧道、收费站、服务区的配电房内柴油发电机组和路段移动发电机组进行巡检、保养、维护、维修工作，包括以下范围：
1.发动机及相关组件：散热器、机油加注口、冷却风扇、高压油泵、手压油泵、进油管、回油管、油水分离器、柴油发动机、启动装置、节温器、喷油器、减压阀、启动按钮及开关（钥匙锁）、调压器、整流器、调速板、单向阀、调校油泵、电动油泵、燃料装置及滤清器总成、空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器等。
2.发电机的防冻液、机油、部件润滑油及装置、减震装置等。
3.各类传感器：水位传感器、机油压力传感器、速度传感器等各类传感器。
4.发电机及相关组件：发电机、输出开关、免维护电池、电瓶及各类继电器等。
5.机组控制屏及相关组件：电表、频率表、电流表、合闸指示灯、启动控制板、感光板、发光板、整流桥、EIM各类模块等。
6.在每台设备保养维护完成后负责处理发电机室的环境清洁。
二、维护工程量清单（详见附件：报价清单，另册）
三、维护内容及要求
1.每年对柴油发电机进行2次例行的巡检、保养工作，上、下半年各一次。每次巡检、保养工作中需要对柴油发电机组的空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器进行更换，对柴油发电机组的机油、防冻液进行更换、补充；同时对柴油发电机组进行维护和整体清洁，完成发电机室的环境的清洁等工作；发包人对滤清器和机油更换进行了要求，详见后附表1。
2.接到故障报修或巡检中发现的故障应及时修复，除需整个机组更换外，发包人不再另行支付故障维修的费用，发包人对主要材料的品牌进行了要求，详见后附表2。
3.维护时应对柴油发电机组进行试车，试车时间不少于30分钟，测试柴油发电机组起停、油压、温度及机械动作是否正常，柴油发电机组预热情况是否正常，自动调节励磁、响应时间是否正常。有无异响、过热、震动的情况。
4.检查发动机外观有无污染、损伤；计量表有无漏油、漏水等异常情况；检查“三清”更换情况，发电机各个部位有无松动。
5.检查发电机外观有无污染、损伤；对轴承进行加油润滑；检查电刷的接触状态机磨损情况。
6.检查柴油发电机组各个连接线路是否可靠，绝缘是否正常，线路温度是否正常。
7.检查启动装置外观有无污染、损伤，空气压缩机的润滑油量是否足够，计量表是否正常，有无异响、震动，各部件有无污染、损伤，有无松动、变形，直流电动机是否正常、满足要求，检查柴油发电机组电池是否正常，必要时进行更换。
8.检查燃料装置外观有无污染、损伤、有无漏油情况，油泵运行状态是否正常，燃料过滤器的手动操作是否正常，油料计和漏油开关动作是否正常，储油槽的排水泵是否正常，各个部分有无松动。
9.检查润滑油装置外观有无污染、损伤，泵的运行是否正常，油的黏度是否满足要求，保温装置的运行状态有无异常，必要时进行除渣排水。
10.检查散热器或冷却塔外观有无污染、损伤，冷却水量、水温是否正常、有无漏水情况，风扇及压力栓工作状态是否正常。
11.检查空气净化器和换气扇的外观有无污染、损伤，工作状态是否异常，排气颜色是否异常，排气管、支撑接头有无裂纹、腐蚀。
12.检查减震装置、减震橡胶、锚具螺栓有无变形、损伤。
13.检查控制台外观有无污染、损伤，计量仪表、显示灯、故障显示器有无异常，操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器等有无异常，柜内配线有无异常、污染、损伤、过热、松动、断线等情况，测量电流、电压是否异常，运行时间计量是否正常。
14.检查配线管和接地线有无松动、断线，接地电阻是否正常。
15.后附表
后附表1：
	滤清器及机油更换要求

	设备名称
	单位
	品牌要求

	空气滤清器更换
	套
	原厂

	柴油滤清器更换
	套
	原厂

	机油滤清器更换
	套
	原厂

	机油更换
	升
	品牌范围：为马石油、壳牌、BP、道达尔

	防冻液
	升
	




后附表2：
	主要材料品牌及型号

	材料名称
	厂家或产地
	型号
（以下示例、按需更换）

	免维护电池
	原厂商或合资瓦尔塔
	80AH/12V、100AH/12V、120AH/12V、200AH/12V等

	智能浮充充电器
	原厂商或合资三业、合资凯讯
	12V/10A、24V/10A等

	启动继电器
	原厂商或德国博世
	24V/30A等

	控制器
	原厂商或KOHLER、康明斯
	DEC1000、DEC4000等

	启动控制板
	原厂商或KOHLER、康明斯
	

	感光板
	原厂商或KOHLER、康明斯
	

	发光板
	原厂商或KOHLER、康明斯
	

	整流桥
	原厂商或KOHLER、康明斯
	

	调压器
	原厂商或KOHLER、康明斯、励来森玛
	RJB系列、P5系列、
KD系列等

	水位传感器
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	机油压力传感器
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	速度传感器
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	启动马达电磁开关
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	水温传感器
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	机油压力传感器            
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	底座油箱油位传感器
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	整流桥
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	EIM模块
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	电动油泵及滤清器总成
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	单向阀
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	调速板
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	调校油泵
	原厂商或KOHLER、康明斯、威尔信
	

	发电机
	原厂
	

	发动机
	原厂
	



四、其他要求
1.承包人应自己准备维修所需备品备件，确保在接到发包人报修通知后，承包人需第一时间组织人员赶赴现场开展维修工作，内环以内需4小时内到场、外环以外需8小时内到场；到达现场后，设备故障应在24小时内解决、超过24小时不能修复的重大故障，承包人应在48小时内免费提供备用发电机到场，并书面向发包人报告具体情况。
2.保养与维护工作前，承包人需向发包人提交工作计划，发包人审核通过后，按计划要求开展保养与维护工作。
3.承包人每次巡检、维护、保养、更换等工作的维护记录资料，须经我司维护中心/机电站人员的签字认可，维护记录须按时完整提交。维护资料填写须字迹清晰、工整，不得有空缺和漏填，打印文档要求宋体四号，签名处须维护人员本人手签。资料一式三份，交维护中心审核。资料于每次维护任务完成后5日内提交。
4.设备保养、维护、维修过程中所产生的旧机油、防冻液、电池等废物须按照国家有关规定处置危险废物，不得随意倾倒、堆放，需及时向附近地区环保主管部门认可的、具备“危险废物经营许可证”的回收单位进行处置。承包人须保留相关移交、处置记录，以便发包人核查。
5.承包人由于维护工作不当，造成设施设备损坏的，需照价赔偿。
五、维护效果
1.维护后需保证设备完好率为100%。
2.维护后需保证柴油发电机组各个部件无松动、无异常、工作正常；线路连接正常、可靠；更换的滤清器、机油及防冻液工作正常；电池使用正常。
3.维护后设备表面无明显灰尘、油污；发电机室的环境清洁、干净。

六、工作评价及考核
1.发包人对承包人按附表3进行考核评分，考核结果分为：优秀、合格、不合格三级，考核得分≥90分为优秀；90分＞考核得分≥80分为合格；考核得分＜80分为不合格。每半年进行一次考核，半年考核平均值作为年度考核成绩，详细考核表格见附件3。
2.考核结果的应用
1. 如果承包人考核得分不为优秀，则发包人暂缓支付本次维护费用，并向承包人发出限期整改通知书，承包人在规定时间内完成整改，发包人在下次支付中一并支付；如承包人未在规定的时间内完成整改，发包人将有权委托第三方对此情况进行整改，并不需征求承包人同意，所发生费用将在承包人合同中扣除。
[bookmark: _GoBack]若承包人在年度考核中未达到合格等级，发包人在本合同期满后有权不再与承包人续签合同。
